
ОДНОПРОГРАММНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

НЕЙВА АГ-306 Воспроизводит одну программу сети проводного вещания. Круглая ручка регулятора громкости

расположена на лицевой панели прибора, сетевой шнур для непосредственного подключения к

радио сети.

 Диапазон воспроизводимых частот: 315…4 000 Гц

 Номинальное напряжение радиосети: 15 В

 Выходная мощность: не более 0,2 Вт

 Таймер: нет

 Крепление: настенное, настольное

 Диапазон рабочих температур: от -10 до + 40ºС

 Материал корпуса: ударопрочный полистирол

 Габаритные размеры: 116х80х41 мм

 Вес: 0,4 кг

 Срок службы: 10 лет

1 790,35 ₽

ТРЕХПРОГРАММНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

НЕЙВА ПТ-322-1

Воспроизводит три программы сети проводного вещания. Световой индикатор включения

приемника, регулятор громкости и кнопки переключения программ находятся на лицевой панели

прибора. Выключатель расположен на верхней крышке приемника. Регуляторы чувствительности 2-й

и 3-й программы расположены на задней панели прибора.

 Диапазон воспроизводимых частот: 450 - 3 150 Гц

 Номинальное напряжение радиосети: 15 В

 Выходная мощность: не более 0,3 Вт

 Таймер: нет

 Крепление: настенное, настольное

 Диапазон рабочих температур: от -10 до + 35ºС

 Материал корпуса: ударопрочный полистирол

 Габаритные размеры: 225х135х85 мм

 Вес: 1,2 кг

 Срок службы: 10 лет

5 813,30 ₽

НЕЙВА ПТ-322

Воспроизводит три программы сети проводного вещания. Электронные часы с таймером,

световой индикатор включения приемника, регулятор громкости и кнопки переключения программ

находятся на лицевой панели прибора. Выключатель расположен на верхней крышке приемника.

Регуляторы чувствительности 2-й и 3-й программы расположены на задней панели прибора. В

приемнике имеется таймер с жидкокристаллическим индикатором, с помощью которого

реализуются функции: часы, будильник, календарь. Каждый час электронный таймер может

издавать звуковой сигнал. Если Вы установите будильник на нужное время, займетесь делом или

приляжете отдохнуть, не беспокойтесь - громкоговоритель включится перед началом той передачи,

которую Вам хотелось бы послушать

 Диапазон воспроизводимых частот: 450 - 3 150 Гц

 Номинальное напряжение радиосети: 15 В

 Выходная мощность: не более 0,3 Вт

 Таймер: есть

 Крепление: настенное, настольное

 Диапазон рабочих температур: от -10 до + 35ºС

 Материал корпуса: ударопрочный полистирол

 Габаритные размеры: 225х135х85 мм

 Вес: 1,2 кг

 Срок службы: 10 лет

6 191,50 ₽

Не является публичной офертой.

Внешний вид товара может отличаться от представленных на сайте изображений.

Наличие и стоимость радиоприемников можно уточнить по телефону:
8 (800) 250-59-95, доб. 34-46

Приобрести радиоприемник можно в отделе обслуживания клиентов по адресу:
г. Москва, ул. Усиевича, д.18, корп. А (7 мин. пешком от м. Сокол)

ГРАФИК РАБОТЫ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ:

Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00
Пятница: не приемный день
Обеденный перерыв: 12:30 – 13:00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

МОСКВА





ОДНОПРОГРАММНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ СЕВАСТОПОЛЬ

ТРЕХПРОГРАММНЫЕ РАДИОПРИЕМНИКИ

НЕЙВА ПТ-322-1
Воспроизводит три программы сети проводного вещания. Световой индикатор включения

приемника, регулятор громкости и кнопки переключения программ находятся на лицевой панели

прибора. Выключатель расположен на верхней крышке приемника. Регуляторы чувствительности 2-й

и 3-й программы расположены на задней панели прибора.

 Диапазон воспроизводимых частот: 450 - 3 150 Гц

 Номинальное напряжение радиосети: 30 В

 Выходная мощность: не более 0,3 Вт

 Таймер: нет

 Крепление: настенное, настольное

 Диапазон рабочих температур: от -10 до + 35ºС

 Материал корпуса: ударопрочный полистирол

 Габаритные размеры: 225х135х85 мм

 Вес: 1,2 кг

 Срок службы: 10 лет

5 475,00 ₽

Не является публичной офертой.

Внешний вид товара может отличаться от представленных на сайте изображений.

Наличие и стоимость радиоприемников можно уточнить по телефону:
8 (800) 250-59-95

Приобрести радиоприемник можно в коммерческом отделе по адресу:
Севастополь, Героев Бреста ул., д. 1Б

ГРАФИК РАБОТЫ КОММЕРЧЕСКОГО ОТДЕЛА:

Понедельник - четверг: с 9.00 до 17.00
Пятница: с 9:00 до 14:30
Обеденный перерыв: с 12.30 до 13.00
Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни

НЕЙВА АГ-306 Воспроизводит одну программу сети проводного вещания. Круглая ручка регулятора громкости

расположена на лицевой панели прибора, соединительный шнур с вилкой для подключения к

радио сети.

 Диапазон воспроизводимых частот: 315…4 000 Гц

 Номинальное напряжение радиосети: 30 В

 Выходная мощность: не более 0,2 Вт

 Таймер: нет

 Крепление: настенное, настольное

 Диапазон рабочих температур: от -10 до + 40ºС

 Материал корпуса: ударопрочный полистирол

 Габаритные размеры: 116х80х41 мм

 Вес: 0,4 кг

 Срок службы: 10 лет

1 800,00 ₽

СЕВАСТОПОЛЬ




